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Profesionalny nosny systém pre
odvetravané fasady a zavesené stropy



INOVATIVNY SYSTEM

Rozmanité moznosti stvarnenia odvetranych fasad a ich bezpecnost
zavisi do zna¢nej miery od nosnej konstrukcie. Preto oceriuju architekti,
investori i relizacné firmy nosny systém SPIDI®.

Ten im totiZ umoZniuje dokonalé prevedenie vietkych fasad za pouzitia
Spi¢koveého spracovania, stability konstrukcie a optimalnej tepelnej
izolacie za vyhodnu cenu.

S viac ako 35 rokmi skusenosti a spolupracou s renomovanymi
eurépskymi vyrobcami fasadnych obkladov, reprezentuje systém
SPIDI® to pravé rieSenie pre rychlu a bezpeénli montaz fasad z
réznych materialov, pri pouziti overenych systémovych rieSeni
alebo individualne pripravenych detailov.
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Outlet Brenner
Taliansko
HPL, 4.100 m?

Fasadny systém SPIDI®

Fasadny systém SPIDI® je vhodny pre vSetky druhy odvetranych
fasad, nezavisle na obkladovom materiale a vyske budov. Paten-
tované SPIDI® konzoly su vyrobené z vysokopevnostného hlinika,

nerezovej ocele alebo ocele s maximalnou protikoré6znou ochranou.

SPIDI® kotvy m6zu byt upevnené ako pevny alebo posuvny

bod horizontalného alebo vertikalného systému. Ich tvar urychluje
montaz, znizuje riziko moznych chyb a Setri miesto pri
ich skladovani.

Zakladné vlastnosti:

« Zelezobetonové konstrukcie vyzaduju zvy&ajne len 3 SPIDI®
kotvy na jedno poschodie

« Maximalnu torzn( tuhost zabezpeé&uju pozdizne stuzuijice rebra

* Moznost jednoduchej kompenzacie nerovnosti podkladu do 40 mm
len pomocou pritlaéného pera kotvy

» Odsadenie plasta od podkladu je mozné od 65 do 900 mm
» Bezproblémové pouzitie vacsej hrubky tepelnej izolacie pri
nizkoenergetickych stavbach

» Bezpelné upevnenie nosneho systému do stavebnej konstrukcie pouzitim
certifikovanych prvkov a SPIDI® podloziek

* Nosné a doplnkové profily navrhnuté pre obkladové materialy, ktoré mézu
byt podla poziadaviek opracované alebo farebne upravované

» Samozrejmostou je certifikacia ISO 9001 a 14001 podla sucasnych
Standardov a predpisov

SPIDI® max
podioika

Upeviovacie prvky:
napr. skrutka a hmoZdina

MNosny profil L

SPIDI® max kotva
65-900 mm

Samorezngé éﬁutk'_.'
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FLEXIBILITA SYSTEMU

Odvetrané fasady sa etablovali ako optimalny systém pre rieSenie
fasad v stavebnictve. Fasadny systém SPIDI® je pripraveny i pre tie
najambicidznejSie architektonické navrhy. Stavebné projekty vSet-
kych velkosti sa mézu stat’ dokonalymi pouZzitim fasadného systému
SPIDI® - od malych pléch na rodinnom dome po rozsiahle plochy
réznych projektov, i mimo ne.

Fasadny systém SPIDI® je vysoko flexibilny upevriovaci systém,
ktory zvladne akukofvek hrubku tepelnej izolacie a umozriuje jedno-
duchu kompenzaciu nerovnosti nosnej konstrukcie. Ako nehorlavy
fasadny systém spifia véetky poziadavky stavebnych predpisov.
Vsetky typy steny (tehla, betdn, atd), ocelové konstrukcie a
masivne drevo su vhodné podklady pre fasadny systém SPIDI®.
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Univerzitné a vyskumné
centrum Tulln
Rakusko #

Drevo/Eternit, 4.500 m?
%B-GN1

Dokonalé rieSenie pre kazdy stavebny projekt

Rovnaky projekt Casto vyZaduje Siroku Skalu rieSeni, €i uz v
doésledku meniaceho sa zatazenia vetrom na réznych stranach
budovy alebo vzhfadom k meniacim sa vlastnostiam upevriovacich

prvkov, alebo rozsahom a typom pouZzitych obkladovych materialov.

Za ucelom dosiahnutia ¢o najlepsSich vysledkov sa s vami stretneme
priamo na mieste stavby a prediskutujeme miestne podmienky,
posudime pripustné zatazenie pre upevnenie vsetkych prvkov na
danom podklade a vykoname potrebné merania. Na zaklade toho
potom uréime nosny systém, ktory sa najlepSie hodi pre oplastenie
vaSej fasady.

Individiualne riesenia
Popri mnozstve overenych systémovych rieSeni vznikaju situacie, ktoré si vyZzaduju dodatocné
rieSenia. V tychto pripadoch je nas technicky tym pripraveny poradit vam a za pomoci Sirokej
Skaly moznosti systémovych rieSeni SPIDI® najst najlepSiu vhodnu odpoved na vase otazky pri
planovani aj realizacii.
Sikmé fasady mozu byt lahko a ekonomicky realizované pomocou réznych dizok SPIDI® ko-
tiev. Pre oplastenie zakrivenych konstrukcii mézu byt nosné profily SPIDI® fasadného systému
zakrivené a vybavené dodato¢nymi otvormi, aby zaistili neruSené odvetravanie. K dosiahnutiu
[ubovolnej farby v pozadovanych miestach mézu byt nosné profily dodané popraskované, elo-
xované alebo inak upravené podla vaSich poziadavok. Rovnaké moznosti su dostupné aj pre
ukoncovacie a klampiarske prvky.

Fasadny systém SPIDI® mozno instalovat vertikalne alebo horizontalne, ako je pozadované. Spravne
odvetravanie konstrukcie je zaistené nastavenim vhodnej hribky vzduchovej medzery medzi tepeln-
ou izolaciou a obkladom. Kombinaciou réznych dizok SPIDI® kotiev je lahky spdsob ako kompenzovat

rézne vzdialenosti medzi nosnou konstrukciou a obkladom na miestach, kde su vo fasade pritomné
nerovnosti (ako je tomu pri sanaciach, pri instalaciach zaluzii, roliet, atd’)

SPIDI® nosny systém je vhodny aj pre projekty zavesenych stropov, kde poskytuje rieSenie pre montaz
vzdialenosti vacsej nez jeden meter, a to lahko a ekonomicky.



STAVEBNO-FYZIKALNE VYHODY
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Tepelna izolacia a regulacia teploty

Odvetrana fasada, ktora je spravne izolovana, udrzi vnutorné prost-
redie vyvazené po cely rok. Behom leta sa slnecné svetlo odraza
alebo je pohltené, ¢im predchadza sine€nému tepelnému zisku na
fasade.

Behom zimy sluzi izolacna vrstva pre akumulaciu tepla. Na mieru
Sité rieSenia izolacie, ktoré su pouzité v technolégii ,pasivnych do-
mov*, poskytuje najlepSiu moznu ochranu a regulaciu teploty

Ochrana proti vihkosti a kondenzacii

VlIhkost prenikajiica z vnutra budovy von vyZaduje, aby hrubka
izolacie bola spravne vypocitana tak, Ze rosny bod lezi vzdy vo
vonkajsej tretine izolacnej vrstvy. To umoznuje u€inné odvedenie
vihkosti von vdaka konstanthému prudeniu vzduchu vo ventilatnom
priestore za obkladom fasad a taktiezZ zabrariuje moZnému vihnutiu
muriva v priebehu €asu.

Ochrana proti dazd’u

Odvetrana fasada je zaradena do triedy odolnosti Ill podla DIN
4108-3 a je konstrukéne odolna voci navalovému dazdu. Ventilacna
medzera medzi izolaciou a oplastenim fasad pbdsobi ako tlakova vy-
rovnavacia zona. Vihkost, ktora by mohla vniknut Sparami obkladu,
mobze odtekat po jeho zadnej strane, €o brani vode presakovat do
izolaéného materialu.

Ochrana pred ohifiom

Vsetky poziadavky na poziarnu bezpeénost mézu byt splnené v
sulade so stavebnymi predpismi vyberom vhodnych komponentov
pre odvetrané fasadne konstrukcie. Ten sa sklada z tepelnej izolacie,
nehorlavého SPIDI® fasadneho systému vratane vSetkého upevnenia
a oplastenia.

Ochrana proti hluku

Konstrukéné rieSenie odvetravanych fasad umozruje odraz zvuko-
vych vin mimo zateplenia fasad, ako aj jeho absorpciu do tepelnej
izolacie. Tym sa vyrazne znizuje hlukova zataz. Graf ukazuje kla-
sicku stenu bez odvetravanej fasady v porovnani so stenou izolova-
nou pomocou odvetravanej fasady, ktora vykazuje vyrazne zlepSenu
ochranu proti hluku. V zavislosti od hrubky izolacie a typu oplastenia,
je mozné znizit' zatazenie hlukom az o 12 dB.



TECHNOLOGIA A POUZITIE

Fasadny systém SPIDI® je v sulade so vSetkymi pred-
pismi, normami a zakonmi, ktoré sa vztahuju k realizacii
odvetravanych fasad. Podla druhu fasadneho obklado-
vého materialu, stavebno-fyzikalnych a statickych pozi-
adaviek moézu byt SPIDI konzoly montované vertikalne
alebo horizontalne. Standardy pre odvetravané fasady
vyzaduju volny vetraci prierez aspor 200 cm?/m a maxi-
malne 500 cm?/m. V sacom a vyfukovom sektore musi
byt otvoreny ventilaény prierez aspor 50 cm?/m.

Zakladom statického dimenzovania fasadneho systému
je tlak a sanie, dalej vaha systému a pnutie spésobené
teplotnymi zmenami pouzitych materialov.

SPIDI® kotvy su inStalované bud ako pevné alebo posuvné body:

* Pevny bod prenasa zatazenie vetrom a vlastnu vahu fasady. Gulaté otvory v SPIDI® kotvach sluzia
k pripojeniu do nosného profilu ako pevné body a to pomocou nitov alebo samoreznymi skrutkami z
usfachtilej ocele.

* Pohyblivy bod absorbuje zatazZenie vetrom a napatie spésobené hmotnou expanziou / kontrakciou
zo zmien teploty. Ak chcete vytvorit posuvny bod, SPIDI® kotvy su upevnené na nosnom profile cez
pozdizne otvory, pomocou klznych nitov alebo samoreznymi skrutkami z nerezovej ocele so synte-
tickou podlozkou.

V zavislosti od Pevny bod Pohyblivy bod
Specifikacie nosnych pro-
filov su tieto inStalované
poschodie od poschodia
] v dizke 3 metre. Pevny
bod je vzdy umiestneny v
strede profilu a nasledne
2-3 posuvné body na
oboch stranach. Zvlastna
starostlivost musi byt
venovana tomu, aby sa
Spary profilov a obklado-
vé dosky kryli. Material
obkladového plasta
nesmie byt za Ziadnych
okolnosti namontovany
cez spoj medzi profilmi.

Kombinaciou réznych dizok SPIDI®
stennych kotiev je lahky sp&sob ako
kompenzovat rdzne vzdialenosti obkladov
od steny, nerovnosti v Castiach fasady,
ktoré su Casté pri rekonstrukciach. Tie-

to pouZitia prinaSaju skutocny prospech
kotiev SPIDI® a ich vynikajucu bo¢nu a
torznu stabilitu.




INSTALACIA - BEZPECNE A JEDNODUCHO
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SPIDI® fasadny systém bol navrhnuty pred viac ako 35 rokmi s ciefom umoznit bezpeénu, rychlu a lahku
indtalaciu. Od tej doby bol systém rozSireny a prispdsobeny rastucim hrubkam izolacie a bol neustale
vylepSovany.

Ako prvé sa navrhuje delenie fasady podfla poziadaviek obkladového materialu, potom jeho kotvenie

na SPIDI® nosnu konstrukciu, ktora je kotvena hmozdinkami alebo kotvami navrhnutymi statickym
vypoétom, potom nasleduji nosné profily a nakoniec je namontovany obkladovy material. Co robi instala-
ciu SPIDI® nosného systému tak rychlou a jednoduchou je to, Ze kazda kotva ma flexibilné vyuzitie bud
ako pevny alebo posuvny bod. Tym sa eliminuje potreba pre ukladanie dvoch druhov kotiev na pracovnu
ploSinu a fasadny vytah, a zjednoduSuje sa logistika a objednavanie. To taktiez minimalizuje moznosti

Vv

ktoré pracovali s inymi fasadnymi systémami, si preto viac cenia SPIDI® systém v porovnani s ostatnymi.
Pritlacné pero — usetri Cas

Jednou z hlavnych montaznych vyhod SPIDI® konzol je moznost spoijit jednotlivé profily provizérne - bez
Srobovania alebo nitovania - jednoducho tak, Ze sa profil zasunie do pritlaéného pera, ¢o podporuje rychlu
pracu, pretoze profily su takto predinétalované bez zvy$enej fyzickej namahy. Upravy nosnej konstrukcie
takto mozu byt prevedené pred tym, nez budu SPIDI® kotvy a nosné profily spojené nitmi alebo skrutkami
z nerezovej ocele. SPIDI® kotvy oznacené ako pevné body, su zvy€ajne umiestnené v strede profilu, aby sa
minimalizovala dalSia expanzia profilu zmenou teploty. SPIDI® kotvy, ktoré slizia ako klzné body, si umiest-
nené na oboch stranach pevnych bodov. Tam, kde st pouzité profily réznych dizok, by pevné body mali byt
vo vzajomnom sulade, pokial je to mozné.

Tepelné izolacné dosky su upevnené mechanicky. Rozmery vetracej medzery musia byt navrhnuté v sula-
de so stavebno-fyzikalnymi poziadavkami.

Akonahle je SPIDI® nosna konstrukcia kompletna, méze sa nainstalovat fasadny obklad. V zavislosti od
Specifikacie moézu byt obkladové prvky upevnené na nosnu konstrukciu bud' viditelne nitovanim alebo po-
mocou zavesnych systémov, alebo nalepeny ako neviditelny upevnovaci systém.



NITOVANIE

jednovrstvova nosna konstrukcia

FASADNY OBKLAD:

Kovové kompozitné panely, HPL dosky,

sklobetonové a cementovlaknové dosky,
podkladové dosky, plnostenné hlinikové
a ocelové plechy

POPIS SYSTEMU:

1 Stena

2 SPIDI® Thermostop

3 SPIDI® kotva

4 SPIDI® podlozka s hmozdinkou
a skrutkou

5 T profil / L profil

6 Nity

7 Fasadny obklad

SMBE-GSH1

DREVENE HRANOLY

s dvojvrstvovou nosnou konstrukciou

FASADNY OBKLAD:
HPL dosky, sklobetonové a cemento-
vlaknové dosky, podkladové dosky

POPIS SYSTEMU:

1 Stena

2 SPIDI® Thermostop

3 SPIDI® kotva

4 SPIDI® podlozka s hmozdinkou
a skrutkou

5L profil

6 Dreveny hranol

7 Skrutky

8 Fasadny obklad

NITOVANIE dvojvrstvova nosna

konstrukcia s membranou proti vetru

FASADNY OBKLAD:

Kovové kompozitné panely, HPL dosky,

sklobetonové a cementovlaknové dosky,
podkladové dosky, plnostenné hlinikové
a ocelové plechy

POPIS SYSTEMU:

1Stena

2 SPIDI® Thermostop

3 SPIDI® kotva

4 SPIDI® podlozka s hmozdinkou
a skrutkou

5 L profil

6 Membrana proti vetru

7 Omega profil

8 Nity

9 Fasadny obklad

ZAVESNY SYSTEM
jednovrstvova zvisla nosna
konstrukcia

FASADNY OBKLAD:
Kovové kompozitné panely, plnostenné
hlinikové a ocelové kazety

POPIS SYSTEMU:

1 Stena

2 SPIDI® Thermostop

3 SPIDI® kotva

4 SPIDI® podlozka s hmozdinkou
a skrutkou

5 profil

6 Nity

7 Nerezovy uchyt

8 Fasadny obklad

VIDITELNE UCHYTENIE

SMB-GNS2

NITOVANIE dvojvrstvova nosna

konstrukcia so Sindlovym systémom

FASADNY OBKLAD:

Materialy pre Sindlovy systém, HPL
dosky, sklobeténové a cementovlaknové
dosky

POPIS SYSTEMU:

1 Stena

2 SPIDI® Thermostop

3 SPIDI® kotva

4 SPIDI® podlozka s hmozdinkou
a skrutkou

5T profil

6 Distancny profil

7 Nit

8 Fasadny obklad

SMB-TWS1

_ ®
NITOVANIE /
SKRUTKOVANIE

jednovrstvova vodorovna nosna
konstrukcia

FASADNY OBKLAD:
Hlinikové alebo ocelové lamely

POPIS SYSTEMU:

1 Stena

2 SPIDI® Thermostop

3 SPIDI® kotva

4 SPIDI® podlozka s hmoZzdinkou
a skrutkou

5 L profil

6 Nity/skrutky

7 Fasadny obklad



VIDITELNE UCHYTENIE

SMB-TWS1

NITOVANIE / NITOVANIE / UCHYTENIE NA UPINKY

SKRUTKOVANIE SKRUTKOVANIE pomocou nerezovych tpiniek
jednovrstvova vodorovna nosna jednovrstvova zvisla nosna .
konstrukcia konstrukcia FASAD_NY OBKI:AD:
Keramika, kamen
FASADNY OBKLAD: FASADNY OBKLAD:

Hlinikové alebo ocelové trapézové plechy Hlinikové alebo ocelové vinité plechy POPIS SYSTEMU:

1 Stena

POPIS SYSTEMU: POPIS SYSTEMU: 2 SPIDI® Thermostop
1 Stena 1 Stena 3 SPIDI® kotva
2 SPIDI® Thermostop 2 SPIDI® Thermostop 4 SPIDI® podlozka s hmozdinkou
3 SPIDI® kotva 3 SPIDI® kotva a skrutkou
4 SPIDI® podlozka s hmozdinkou 4 SPIDI® podlozka s hmozdinkou 5T profil

a skrutkou a skrutkou 6 Upinky
5 L profil 5 L profil 7 Fasadny obklad
6 Nity/skrutky 6 Nity/skrutky
7 Fasadny obklad 7 Fasadny obklad

VMB-AFS1

¥ .
A i ey
ZAVESNY SYSTEM NEREZOVE UPINKY DRAZKOVY SYSTEM
s dvojvrstvovou nosnou jednovrstvova nosna konstrukcia jednovrstvova nosna konstrukcia
konsStrukciou ] .
FASADNY OBKLAD: FASADNY OBKLAD:
FASADNY OBKLAD: umely kamen a kamen Tehlové tvarovky
HPL dosky, sklobetéonové a cemento- . .
vlaknové dosky, sklo, keramika, umely POPIS SYSTEMU: POPIS SYSTEMU:
kamef a kameri 1 Stena 1 Stena
2 SPIDI® Thermostop 2 SPIDI® Thermostop
POPIS SYSTEMU: 3 SPIDI® kotva 3 SPIDI® kotva
1 Stena 4 SPIDI® podlozka s hmozdinkou 4 SPIDI® podlozka s hmozdinkou
2 SPIDI® Thermostop a skrutkou a skrutkou
3 SPIDI® kotva 5T profil 5T profil
4 SPIDI® podlozka s hmoZzdinkou 6 Nerezové upinky 6 Drazkova konstrukcia
a skrutkou 7 Fasadny obklad 7 Fasadny obklad
5T profil / L profil
6 G — profil

7 Posuvny alebo fixny zaves
8 Fasadny obklad
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LEPENE UCHYTENIE

jednovrstvova zvisla nosna
konstrukcia

FASADNY OBKLAD:

Kovové kompozitné panely, HPL dosky,
sklobetonové a cementovlaknové dosky,
umely kamen, keramika

POPIS SYSTEMU:

1 Stena

2 SPIDI® Thermostop

3 SPIDI® kotva

4 SPIDI® podlozka s hmozdinkou
a skrutkou

5T profil

6 Lepiaci systém

7 Fasadny obklad

NEVIDITELNE UCHYTENIE

LEPENE UCHYTENIE
dvojvrstvova zvisla nosna konstrukcia
s membranou proti vetru

FASADNY OBKLAD:

Kovové kompozitné panely, HPL dosky,
sklobetonové a cementovlaknové dosky,
podkladové dosky

POPIS SYSTEMU:

1 Stena

2 SPIDI® Thermostop

3 SPIDI® kotva

4 SPIDI® podlozka s hmozdinkou
a skrutkou

5 Membrana proti vetru

6 L profil

7 Omega profil

8 Lepiaci systém

9 Fasadny obklad

ZAVESENE STROPY

DSME-GN1

NITOVANIE

jednovrstvova nosna konstrukcia s
nitmi

FASADNY OBKLAD:

Kovové kompozitné panely, HPL dosky,
sklobetdnové a cementovliaknové dosky,
podkladové dosky, plnostenné hlinikové a
ocelové plechy

POPIS SYSTEMU:

1 Stena

2 SPIDI® Thermostop

3 SPIDI® kotva

4 SPIDI® podlozka s hmozdinkou
a skrutkou

5T profil

6 Nity

7 Fasadny obklad

NASA PODPORA PRE VASE PLANY

SPiDi

Frunitengyaes + Facde Sypes

%
i
\

Nas SPIDI® tym poskytuje poradenstvo o najnovsich
fasadnych technolégiach, informacie o prislusnych
pravnych predpisoch a normach, podporu pri rieSeni
architektonickych poziadaviek a odpovede o obkla-
dovych materialoch. Ak chcete, aby vase planovanie
bolo jednoduchsie, pouzite projektové podklady SPIDI®

(detaily AutoCAD), ktoré mame k dispozicii pre vSetky
typy oplastenia u naSich technickych poradcov a na
nasom webe www.slavonia.com. Radi Vam vyhotovime

statické vypocty, montazne plany a zaskolime Vas

montazny personal.
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VYBRATE PROJEKTY

Patentovany SPIDI® fasadny systém ponuka idealne rieSenie pre sofisti-
kovanu architekturu a designové fasady, ako mozete vidiet pri nasle-do-
vnych referenénych projektoch:
* Fasada s mnohymi zakrivenymi plochami rozpinajuca sa do vysky i
Sirky na kancelarskej budove vo Viedni (velké foto)
» Zaoblena sklenena fasada nemocnice v Badenu, Rakusko, pre-
vedena s trojvrstvovou SPIDI® nosnou konstrukciou
» SPIDI® systém bol pouzity aj v rezidenénom komplexe, kde vzdi-
alenost’ od steny k obkladovym panelom je v rozmedzi od 200 do
800 mm. Tieto 3D offsetové HPL panely boli namontované vertikal-
ne aj horizontalne na jednovrstvovi SPIDI® nosnu konstrukciu.
* HPL fasada na Technologickom a vyskumnom centre v Rakusku
bola nalepena na SPIDI® nosnu konstrukciu.
Technicky tym SPIDI® podporuje kazdy projekt vo vSetkych fazach
od planovania az po realizaciu.

12



Administrativna budova

Vieden, Rakusko
Hlinikovy obklad,
3.400 m?

Aupark Bratislava/Slovensko
Kamen, 3.000 m?

Hypo Alpe Adria Zahreb/Chorvatsko
Eternitové dosky, 14.000 m?

i 4
- , 4l

g aas- A

: R

Technologické Centrum Wieselburg/Rakusko
HPL, 1.600 m?

A Nemocnica Baden/Rakusko
Farebné sklo, 9.800 m?

Bytové domy/Vieden, Rakusko
HPL, 750 m?
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STAVAT PRE BUDUCNOST

Podfa tohto hesla bola zrekonStruovana zastarala rebrovana beténova
fasada nakupneho centra vo Vosendorfe blizko Viedne v Rakusku. Nova
fasada je vyhotovena z ocelovych lamiel na SPIDI® ocelovej nosnej
konstrukcii (s dvojitou ochranou proti korézii) pomocou SPIDI® kotiev

o dizke 540 mm. Rekonstrukcia viedenského Sofienséle pre konanie
spolo¢enskych udalosti, ktora bola zni€ena poziarom v roku 2001,
vyzadovala starostlivé zaobchadzanie s obtiaznou, tazko poskodenou
Castou podkladu. Po dékladnom posudeni podkladu - kritickym fak-
torom pre spravnu instalaciu — nas SPIDI® tym zvolil jednovrstvovu
SPIDI® hlinikovu nosnu konétrukciu s viditelnym upevnenim.

Podobne bol univerzalny SPIDI® systém, vhodny pre fasady a pod-
hlady, aplikovany na mnoZstve rozsiahlych projektoch, poskytuje doko-
nalé fasady na rezidenénom komplexe Sonnwendviertel, rovnako ako
na Campuse Viedenskej univerzity, v opatrovatelskom dome Rudolfs-
heim alebo na viedenskej hlavnej stanici Wien Hauptbahnhof.
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Nakupné centrum
V6sendorf, Rakusko
Ocelové lamely, 8.300 m?

Bytovy areal Sonnwend/
Vieden, Rakusko
Eternit, 10.200 m?

Sofien-Séle/Vieden, Rakusko
Umely kamen, 1.650 m?

B & F logistické centrum/Vieder, Rakusko
HPL, 2.450 m?2

Opatrovatel'sky dom Rudolfsheim/
Viederi, Rakusko
Kovové panely, 6.900 m?

Campus VU/Vieden, Rakusko
Korodovana ocel, 3.200 m?
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SLAVONIA

Véas SPIDI® poradca a obchodny partner

SPIDI® je registrovana ochranna znamka spoloénosti Slavonia Baubedarf GmbH, Viederi, Rakusko.

Tento dokument nepredstavuje navod pre montaz a instalaciu, ale je uréeny vyhradne na prezentaciu produktov. To plati najma pre vSetky obrazky a
schémy. Sluzi vyhradne ako ilustracia a neposkytuje ziadny zaklad pre zodpovednost, zaruky alebo iné naroky. Pred kazdou in§talaciou musi prebehnut
konzultacia s nasim technickym personalom bez vynimky, aby bolo zaistené, Ze instalacia je prevedena spravne a profesionalne. Produkty mézu byt
zmenené, aby sa prispdsobili vyvoju technolégie. Pravo na tlacové chyby a omyly vyhradené. Platia nase obchodné podmienky (k dispozici na www.
slavonia.com).

© Slavonia Baubedarf GmbH



