SLAVONIA

SK VYHLASENIE O PARAMETROCH C. 1/2018
podla Zakona 133/2013 a Vyhlasky 162/2013

1.) Druhovy a obchodny nazov vyrobku:
Nosnd konzola SPIDI
2.) Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové Cislo, alebo akykolvek iny prvok umoznujuci
identifikaciu stavebného vyrobku:
Vid' balenie / etiketa vyrobku
3.) Urcéena slovenska norma vztahujlca sa na vyrobok (oznacdenie, rok vydania a ndzov):
Netyka sa
4.) SKtechnické posudenie, ak bolo pre vyrobok vydané (oznacenie a nazov), a nazov
autorizovanej osoby, ktora ho vydala:
Technicky a skusobny ustav stavebny, n.o. Studend 3, 821 04 Bratislava
SK TP — 15/0045
5.) Zamyslané pouzitia vyrobku v stlade s uplatnenou uréenou normou alebo
SK technickym posudenim:
PouZiva sa na pripevriovanie fasadnych obkladovych prvkov réznych materidlov na
obvodové steny budov
6.) Obchodné meno, adresa sidla, ICO vyrobcu a miesto vyroby:
Slavonia Baubedarf GmbH
Hauffgasse 3-5
A-1110 Wien
ICO: FN 94655z
7.) Meno a adresa splnomocneného zastupcu, ak je ustanoveny:
Nie je relevantné
8.)  Uplatneny systém alebo systémy posudzovania parametrov podla vyhlasky
MDVRR SR €. 162/2013 Z. z.
9.) Oznacenie SK certifikatu(ov) a datum(y) vydania, ak bol(i) vydany(é), a nazov
autorizovanej osoby, ktora ho (ich) vydala:
Netyka sa
10.) Deklarované parametre:
Protokol o skuske
Podstatné vlastnosti Parameter Nazov a adresa
skusobného laboratdria
. N . Podla 2.2.1
Reakcia na ohen Trieda Al SK TP - 15/0045
Mechanicke vlastnosti Podla 2.1.1.2 Podla 2.2.2
zédkladnych materialov SKTP - 15/0045 SK TP - 15/0045
Tabulka 1 — Mechanické viastnosti zakladnych maieria’lov
A Druh plechu
Podstatné viastnosti | Hlinikovy plech  Ocelod Sech Plechvz SR
EN AW-5052 $250GD ocele X5CrNi18-10
[Al Mg2,5]
| Medza klzu Rso2 min. 160 MPa | min. 250 MPa [ min. 230 MPa
Pevnost v tahu Ry min. 210 MPa : - = B
ev max. 260 MPa min. 330 MPa min. 540 MPa
Taznost Aso min. 6 % - . __
Taznost Aso ‘ 2 min. 19 % | min. 45 %
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10.) Deklarované parametre:

Protokol o skuske
Podstatné vlastnosti Parameter Nazov a adresa
skusobného laboratdria
Rozmerova presnost Podla 2.1.1.3 Podla 2.2.3
SK TP - 15/0045 SK TP - 15/0045

Legenda

Pohrlad P1 — $irka ramena 110 mm; dizka L od 65 mm do 300 mm; tolerancia £ 1,2 mm
Pohlad P2 — sirka ramena 88 mm; dizka 80 mm; tolerancia = 1,2 mm

Hrubka plechu: tolerancia + 0,07 mm

Odolnost systému proti Podla2.1.1.4 Podla 2.2.4
udinkom zataZenia SK TP - 15/0045 SK TP - 15/0045
uvadza sa v prilohe 2 av [1] formou dovolenych
zataZzeni. Pri kazde] aplikacii systému sa musi
vykonat posldenie odolnosti systemu proti zata-
Zeniam podla STN EN 1991-1-1.
Hmotnost a prilnavost povrchovej Podla 2.1.1.5 Podla 2.2.5
Upravy ocelovych komponentov SK TP - 15/0045 SK TP - 15/0045

Hmotnost povlaku: priemer z troch vzoriek min. 185g/m2, jednotliva vzorka min. 160g/m2
Prifnavost povlaku: nesmie nastat odlupovanie zinkovej vrstvy pri ohybe okolo tffia @ 1a (a-hrdbka)
Ochrana proti hluku (BWR 5): Poziadavka sa na vyrobok nevztahuje
Energeticka hospodérnost a udrziavanie tepla (BWR 6): PoZiadavka sa na vyrobok nevztahuje
Trvalo udrzatelné vyuZivanie prir. Zdrojov (BWR 7): PoZiadavka sa na vyrobku nehodnoti.

11.) Vyrobca vyhlasuje, Ze vyrobok zadefinovany v bodoch 1 a 2 ma parametre podstatnych vlastnosti

podla bodu 10.

12.) Toto SK vyhldsenie o parametroch sa vydava na vyhradnd zodpovednost@yrobcu

uvedeného v bode 6.

Podpisany za vyrobcu a menom vyrobcu:
Stefan Erker, konatel, Bratislava 01.09.2018
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Priloha 2

Priklady pouzitia obkladovych prvkov réznych materialov na nosnom roste SPIDI®

1) Keramické obkladové fasadne dosky upevnené na nosny rost sPIDI®

a) viditelné uchytenie: pomocou Upiniek z nehrdzavejicej ocele fixovanych trhacimi nitmi na zvislé nos-
né profily
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Legenda

1 obvodovy plast

2 tepelna izolacia — prerudenie tepelného
mosta

kotva SPIDI®max

podiozka SPIDI®max

kotevny prvok

tepelna izolacia

prevetravana medzera

vertikainy nosny T-profil

samovrtna fixacna skrutka

10 upinka z nehrdzavejlcej ocele

11 keramicka fasadna obkladova doska
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b) neviditelné uchytenie:
- pomocou $pecialnych prichytiek z nehrdzavejucej ocele osadenych na zadnej strane keramickych

dosiek
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Legenda

1 obvodovy plast

2 tepelna izolacia — prerusenie tepel-
ného mosta

kotva SPIDI®max

SPIDI®max

kotevny prvok

tepelna izolacia

prevetravana medzera

vertikalny nosny L-profil

samovrtna fixaéna skrutka

10 horizontalny nosny G-profil

11 rektifikaéna uchytka

12 kotviaci prvok z nehrdzavejucej ocele
13 keramicka fasadna obkladova doska
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2) Velkoformatové fasadne obkladové dosky upevnené na nosny rost SPIDI®

a) viditeIné uchytenie: pomocou skrutiek alebo trhacich nitov na zvislé nosné profily
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= 1 obvodovy plast
e 2 tepelna izolacia — prerugenie tepelného mosta
TS 3 kotva SPIDI*max
o e 4 podloZka SPIDI"max
At ? 5 kotevny prvok
- PE— i 6 tepelna izolacia
; A ‘!‘_ 7 prevetravana medzera
o % 8 vertikalny nosny T-profil
"4 9 samovrtna fixaéna skrutka
.. 4 10 velkoformatova fasadna obkladova doska
P 11 trhaci nit
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2.1) Obkladové fasadne dosky z prirodného kameiia s hr. 20 mm upevnené na nosny rost SPIDI®
b) neviditelné uchytenie: pomocou Upiniek z nehrdzavejlicej ocele skrytych vo vyfrézovanych drazkach
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;Z = obvodovy plast
7 e tepelna izolécia — prerusenie tepelného mosta
D l kotva SPIDI®max

podiozka SPIDI®max

kotevny prvok

tepelna izolacia

prevetravana medzera

vertikalny nosny T-profil

samovrtna fixaéna skrutka

10 apinka z nehrdzavejlcej ocele

11 obkladova fasadna doska z prirodného kamena
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