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NAVOD NA MONTAZ STIEN A PODHLLADU

1.)

Vyznacenie pozicii nosnych konzol Spidi a ich
dier na vrtanie do podkladu

Vyznacenie pozicii sa urobi na zaklade montazného
planu, ktory zohladiuje staticky vypocet, druh
obkladu a dany Sparorez.

Vrtanie dier pre nosné konzoly

RE = Kotvenie nosnej konstrukcie je zavislé od réznych
druhov podkladov a vyskytujlcich sa zataZeni. Druh kotvenia do podkladu je urceny statickym
navrhom a mal by byt vhodne zvoleny podla druhu podkladu. PouZivaju sa plastové ramové
hmozdinky, ocelové prievlakové kotvy, chemické kotvy alebo skrutky. Pri podhl'adoch sa pouZiva
kotvenie do trhlinkového betoénu. Diery sa vitaji vhodnym vitacim nastrojom ako napr. vitacka ,
vitacka s priklepom a s vrtakom alebo frézou podla podkladu s doporucenym priemerom podla
vyrobcu kotviaceho materidlu. Diery vitané do plného materialu ako betdn, palena tehla, plynosilikaty
musia byt vyfaknuté, aby sa zamedzilo pretdcaniu kovenia. Pri dutinovych materidloch sa odporuca
vrtat bez priklepu alebo s frézou, aby nedoslo k poSkodeniu vnutornych stienok-lamiel tehly, ¢im by
kotviaci materidl stratil svoju nosnost. V jednotlivych pripadoch platia predpisy, nariadenia a
doporucenia jednotlivych vyrobcov pouZivaného kotviaceho materialu.

2.)
—L Upevnenie nosnej konzoly Spidi s termostopom
k stavebnej konstrukcii
KedZe je nosna konStrukcia pri zateplenych
fasadach zvacsa tepelne oddelend od podkladu,
montuje sa nosna konzola v jednom pracovnom
kroku spolu s termostopom (biela podlozka na
zamedzenie tepelného mostu). Kotva je prestréena
cez podlozku, nosni konzolu a termostop a je
prikotveny k podkladu. Kazda nosna Spidi konzola
je pripevnend k podkladu vacSou, podlhovastou
dierou, ktora ]e blizsie k ohybu konzoly. Men51a podlhovasta diera, ktora je vzdialenejsia od ohybu
konzoly sa pouziva v miestach pri stavebnych otvoroch, naroZiach, nadpraziach, aby bolo dosiahnuté
¢o najvacsie pribliZenie kotvy k rohom alebo otvorom a zaroven, aby bol dodrzany 10cm odstup od
kraja steny.
Pri upevinovani vitackou doporucujeme pouZzivat funkciu nastavenia utahovacieho momentu.
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3.)

Tepelna izolacia

[zola¢né platne musia byt vo svojej pozicii
dlhodobo zafixované pomocou kotiev, lepidla
alebo obojim. Je nutné dodrzat predpisy,
nariadenia a doporucenia jednotlivych vyrobcov
tepelnej izolacie.  Pri viacsmernych nosnych
konsStrukciach sa profily prvej vrstvy (smeru)
montuju pred tepelnou izolaciou z dovodu, Ze sa
budu nachadzat v rovine =zateplenia a ich
nasledna alebo dodato¢na montaz nie je mozna.

4.)

Montaz profilov

Po tom ako sa Spidi konzoly prikotvili na urcené
miesta, nasleduje montaZz nosnych profilov podla
montazneho planu. Spravidla su to T- alebo L-
profily vyhovujicej hribky. Na zaciatku sa
montujd profily na oboch naroziach stien. Profily
sa zasunu do upinacieho jazycka, zrovnaji sa do
zvisla a provizérne sa ukotvia skrutkami. Potom
sa vSetky ostatné profily nastr¢ia do upinacieho
jazycka. Pomocou Snury alebo lasera sa zrovnaju
do roviny a zafixuju sa skrutkami. V tomto stadiu
je mozné pomocou konzol vyrovnat nerovnosti do
3cm. Upevnenie profilov ku nosnym konzolam je
pomocou skrutiek cez fixné a pohyblivé body na
konzole. Fixné body st gul'até otvory a pohyblivé
body st pozdiZné otvory. Pocet a umiestnenie je
dané statickym vypoctom. Nosné profily st zvacsa
na vysku poschodia a delené na dizku max 3m z
dovodu tepelnej roztiaznosti materialu. Vo vacsine
pripadov je delenie profilov zaroven aj delenie
obkladu.

5.)

Montaz obkladu

Upevnenie obkladového materialu sa realizuje na
zdklade statickych poziadaviek a predpisov
jednotlivych vyrobcov obkladu.

Pred zacatim montaZe je nutné oboznamit sa a
dodrziavat naSe platné technické, statické a
montadzne zasady a doporucenia. Platia smernice
v zmysle rakaskeho odborného spolku pre
odvetrané fasady (OFHF).




