F F TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n. o.
l I BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic

Studena 3, 821 04 Bratislava

SK technické posudenie SK TP - 15/0045

v zmysle ustanoveni § 23 zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

- Obchodny nazov vyrobku:

Druh vyrobku:

Vyrobca:

Miesto vyroby:

Typlvariant a zamyslané pouzitie
stavebného vyrobku:

Datum vydania
SK technického postidenia:

Nosny systém pre odvetrané fasady SPIDI®

Profily a kotvy uréené na upevnenie obkladov stien

Slavonia Baubedarf GmbH
ICO: FN 94655z
Hauffgasse 3-5

A-1110 Wien

Rakusko

Slavonia Baubedarf GmbH
Hauffgasse 3-5

A-1110 Wien

Raktsko

Pouziva sa na pripeviiovanie fasadnych obkladovych prvkov roz-
nych materiglov na obvodové steny budov.

12. 06. 2015

SK technické postdenie obsahuje: 22 stran vratane 8 priloh

Prilohy 1 aZ 4 obsahuju doverné informécie a nie st st&astou SK technického
posudenia v pripade jeho verejného $irenia.

Orgén technického posudzovania (TAB)
Autorizované osoba TP04

Notifikovana osoba 1301

Autorizovana osoba SK04
Autorizovana osoba SKTC-105

Usek posudzovania zhody
Studena 3, 821 04 Bratislava

Poboé&ka Bratislava Poboéka Zilina

Studena 3, 821 04 Bratislava A. Rudnaya 90, 010 01 Zilina

Pobocka Nové Mesto n/Vahom Pobocka Kosice

Trencianska 1872/12, 915 05 Nové Mesto n/Vahom Krmanova 5, 040 01 Kosice

Pobocka Nitra Pobocka Presov

Braneckého 2, 949 01 Nitra Budovatel'ska 53, 080 01 PreSov
Pobo&ka Zvolen Pobot&ka Tatranska Strba
Jesenského 15, 960 01 Zvolen Stefanikova 24, 059 41 Tatranska Strba



Autorizovana osoba na technické posudzovanie TP04, TSUS

| VSEOBECNE PODMIENKY

Toto SK technické postdenie vydala autorizovana osoba na technické posudzovanie TP04 pri Tech-
nickom a skugobnom Ustave stavebnom, n. 0. na zéklade vymenovania Ministerstvom dopravy, vy-
stavby a regionélneho rozvoja SR zo dfa 01. 07. 2013, ktoré zaroveh nahradilo osved&enie zo dha
01. 01. 2012 v zmysle nasledujucich ustanoveni:

- §3a§23zakonac. 133/2013Z.z. 0 stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov;

- vyhlagky Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢. 162/2013 Z. z, ktora
ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov.

Vyrobca je povinny bezodkladne informovat autorizovant osobu o zmenach podmienok, na kto-
rych zaklade bolo SK technicke posudenie vydané.

Zodpovednost za zhodu vyrobku s tymto SK technickym postdenim a za spdsobilost na zamys-
lané pouzitie v stavbe znasa vyrobca.

Rozmnozovanie tohto SK technického postdenia vratane Sirenia elektronickymi prostriedkami sa
mus/ vykonavat v plnom zneni. S pisomnym suhlasom autorizovanej osoby sa méze rozmnoZit
gast dokumentu, ak sa kopia oznadi ako ,neuplna képia“. Texty a obrazky v propagacnych mate-
ridloch nesmu byt v rozpore s tymto SK technickym posudenim.

SK technické posudenie sa nesmie prenasat na inych vyrobcov, zéstupcov vyrobcov alebo na iné
miesta vyroby, ako sa uvadza na 1. strane.

SK technické postdenie sa vydava v slovenskom jazyku. Preklady do inych jazykov musia byt
oznadené na titulnej strane ,Preklad”.

SK technické posudenie moZe zrudit len autorizovana osoba, ktoré SK technické postdenie vyda-
la.

Autorizovana osoba toto SK technické posudenie zrusi, ak nastane ktorykolvek z dévodov na zru-
Senie podla § 24 zakona ¢. 133/2013 Z. z. 0 stavebnych vyrobkoch a o zmene & dopineni niekto-
rych zakonov.
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| SPECIFICKE PODMIENKY

Definicia vyrobku a jeho zamysfaneho pouzitia

Opis vyrobku

Nosny systém pre odvetrané fasady SPIDI® sa skladé z tychto prvkov:

- ocelové, hlinikové alebo z nehrdzavejucej ocele konzoly a podloZky SPIDI®max;
- ocelové, hlinikové alebo z nehrdzavejucej ocele profily réznych tvarov;

- spojovacie prvky: kotvy na upevnenie konzol k podkladu, skrutky na upevnenie profilov ku
konzolam a upinky na pripevnenie obkladu k profilom.

Schematické znazornenie a opis materialov jednotlivych prvkov nosného systému sa uvadza
v prilohe 1 a 2.

Zamysfané pouzitie vyrobku

Nosny systém pre odvetrané fasady SPIDI® sltZi na zhotovenie nosnej distanénej konstrukcie,
na ktor sa potom upeviuju rozne druhy fasadnych obkladov. Systém sa moze montovat hori-
zontalnym, vertikalnym smerom alebo aj kombinovane, tzv. zdvojene. Systém sa moZe apliko-
vat na véetky druhy podkladovych stien a na véetky stavby s podmienkou, zZe pre kazdu stavbu
a kazdy podklad sa vypracuje staticky vypodet so zameranim na staticku bezpecénost obvodo-
vého plasta a staticki bezpeénost vlastného fasadneho systému SPIDI™.

Na nosnu konétrukciu (konzoly + profily) sa pripeviiuju rozne obkladove prvky, ako sU napriklad:

_ keramické obkladové prvky s nizkou nasiakavostou e = 3 %, skup. B1, glazované a neglazova-
né, napr. Agrobuchtal, Argeton, Kreaton Tonality, Terracota, Casalgrande Padana;

- platne z prirodného kamena;

- dosky z vysokotlakového laminatu (HPL), napr. Kronoplan, Fundermax, Trespa, Abet Lami-
naty;

- cementovlaknité dosky, napr. Cembonit, Minerid, Silbonit, Eternit, Equitone;

- cementotrieskové dosky, napr. Cetris;

- obkladové kompozitné dosky, napr. Alucobond, Etalbond, Reynobond, Neobond, Alubond.

- Prislusenstvo systému tvoria: vetracie, lemovacie, odkvapové, rohové, uzatvaracie a iné pro
fily z ocelového alebo hlinikového plechu, Skarovacia paska, timiaca paska, lepidlo, tmel,

sklotextiina mriezka.
Tieto obkladové prvky a prisiusenstvo systému nie st predmetom tohto SK technického posu-

denia.

Podstatné viastnosti vyrobku suvisiace so zakladnymi poZiadavkami na stavby (BWR*))
a ch overenie

Podstatné vlastnosti vyrobku

Podstatné vlastnosti stvisiace so zakladnymi poziadavkami na stavby (s vhodnostou na pouzi-
tie v stavbe na zamyslané pouZitie)

a) Mechanicka odolnost’ a stabilita (BWR 1)
Poziadavka a) sa na vyrobok nevztahuje.
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Autorizovana osoba na technické posudzovanie TP04, TSUS

3.2.2  Cinnosti autorizovanej osoby
Autorizovana osoba nevstupuje do procesu posudenia a overenia nemennosti parametrov.

Predpoklady, za ktorych sa priaznivo posudzuje vhodnost’ vyrobku na uréené pouzitie
v stavbe

Vyroba

Viyrobok — nosny systém pre odvetrané fasady SPIDI® - sa vyraba v sulade s predlozenou
technickou dokumentaciou uvedenou v prilohe 1. Pouzivané vyrobné postupy zabezpeduju, Ze
podstatné viastnosti vyrobku su v stlade s tymto SK technickym postdenim.

Zabudovanie vyrobku

421 Odporuc¢ania vyrobcu na projektovanie

Pri kazdom zabudovani vyrobku — systému je potrebné vypracovat projektovi dokumentaciu,
ktora musi obsahovat minimaine:

- posudenie stavu stavby/budovy;

- posudenie odolnosti systému proti zatazeniam;

- posudenie unosnosti kotiev v konkrétnej obvodove] konstrukcii;

- geometrické usporiadanie (plan kladenia);

- posudenie korézneho prostredia a vyber vhodného materidlu a povrchovej tpravy.

422 Odport¢ania vyrobcu na pouZitie vyrobku, bezpec¢nostné pokyny a informacie o riziku pre bez-
pecnost a zdravie

Vyrobca neuvadza Ziadne odporucéania, nie su potrebné zvlastne opatrenia.

423 Zodpovednost vyrobcu za poskytovanie informacii

Vyrobca zodpovedéa za poskytovanie informacii uvedenych na titulnej strane a v Specifickych
podmienkach v ¢astiach 1, 2 a 4.2 tohto SK technického posudenia véetkym osobam, pre ktoré
su tieto informacie relevantné. Tieto informéacie sa mézu poskytnit vo forme képii uvedenych
Casti SK technického postdenia. Tieto kopie sa v zmysle ¢lanku 4 V3eobecnych podmienok
oznacia ako ,nelplna képia“, pisomny suhlas autorizovanej osoby sa v8ak pre tieto pripady uz
nevyZaduje. Vyrobca zodpoveda za poskytnutie poradenstva o aplikacii vyrobku.

i/
V Bratislave 12. 06. 2015 /

N~ ~ /j//d
prof. Ing. Zuzaha Sternova, PhD.

vedUca autorizovanej osoby
na technické posudzovanie TP04

Navrh SK technického posudenia na zaklade Ziadosti ¢. ©04/14/0188/20 vypracovali:
Ing. Patrik Sev¢€ik, Ing. Juraj Mol&an, Technicky a skiiSobny Ustav stavebny, n. o., pobo¢ka Bratislava

Za autorizovanu osobu spracovala:
Ing. Iveta Lisi¢anova
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