Fasadny systém Si’ii,i®

Fasadny predsadeny tepelnoizolacny systém SPIDI®

CHARAKTERISTIKA SYSTEMU

1. Popis systému:

SPIDI®max - kovova nosnd konstrukcia pozostdva z patentovo chranenych SPIDI®max
konzol, ktoré sa spolu s podlozkou SPIDI® kotvia do nosnej steny pomocou kotiev
dimenzovanych vzdy podla druhu podkladu.

Do upinacieho pera SPIDI®max konzol sa zasUvaju nosné profily. Ich tvar, rozmery a
priebeh (vertikdlny alebo horizontalny) zavisia od navrhovaného druhu obkladového
materialu a spésobu uchytenia (L, T, Specialne profily).

SPIDI®max - konzoly sU charakteristické loZznou plochou $irky 85 mm ako aj postranne
prebiehajucimi zosilujucimi vrubkami, pricom konstrukéne konzola vytvara uzavrety ram,
¢im sa zvysuje jednak Unosnost’ konzol ako aj stabilita celého systému.

SPIDI®max - konzoly sa kotvia do podkladovej nosnej steny na zaklade statickych
poziadaviek kladenych na fasadu a vo vzdialenostiach stanovenych statickym vypoctom.

Nosné profily sa do SPIDI®max - konzol upeviiuji pomocou samovrtnych skrutiek vo
vzdialenostiach stanovenych statickym vypoctom tak, ze vzdy na dizku profilu je
minimalne jedna konzola upevnena ako pevny bod a zvySné konzoly ako posuvné body.
Takto ukotvenda nosna konstrukcia prenasa zatazenia spOsobené roznou tepelnou
rozt'aznost'ou materialov.

Véetky komponenty SPIDI®max - kovovej nosnej konstrukcie svojimi parametrami
zodpovedaju technickym a materidlovym poZiadavkam v zmysle normy DIN 18 516
VonkajSie obklady stien — prevetravané.

Pre “ Fasadny prevetravany tepelnoizolatny systém SPIDI® “ v kombinacii s réznymi
obkladovymi materidlmi je TSUSom v Bratislave vydané technické osvedcenie C.
3906C/02/0312/0/004.
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Fasadny systém Si’ii,i®

2. Technické udaje komponentov:
2.1. VARIANT: Aluminium

2.1.1. SPIDI®max — konzoly:

Material:
Hrubka:
Di,menzia:
Dizky konzol:
Tolerancie:

AlMg2,5 G21, DIN 4113 Cast’' 1 a 1745 Cast’ 1

2,0 mm

80 mm ( vySka ramena )

85, 110, 135, 160, 185, 210, 240, 270, 300 mm

Konstrukéné rozmery konzol umoznuji uchytenie v upinacom pere
konzoly do 30 mm bezstupiiovite priCom pripadnou kombinaciou
roznych dlzok sa tak zabezpeli rovinnost podkladu pomocou
vyrektifikovanej nosnej konstrukcie pre nasledni montaz obkladového
materialu.

2.1.2. SPIDI®max — podloZky:

Material:
Rozmery:

AlMg2,5 G21, DIN 4113 Cast’' 1 a 1745 Cast’ 1
35x25 mm, otvor: 010,5 mm

2.1.3. Nosné profily:

Material:
Tolerancie:
Rozmery a tvar:
Sortiment:

2.1.4. Skrutky:

Material:
Rozmery:

AlMgSi0,5 F25 podl'a DIN 18 516 Cast’ 1 a DIN 1745 cCast’ 1
podl'a DIN 1748 cCast’' 4

navrhuju sa podla druhu obkladu

L 45/45 mm, L 60/30 mm, L 60/40 mm, L 70/60 mm

T 60/45 mm, T 80/45 mm, T 120/45 mm, T 140/45 mm
KP 60/55/45 mm, K 60/40/60 mm

G 62/32,5/29,5 mm

Specialne profily

A2 podla DIN 17 440
4,8x16 mm
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Fasadny system Si’ii,i®

2.2. VARIANT: Ocel’/Al-Zn

2.2.1. SPIDI®max - konzoly:

Material: Galvalume” pas EN 10215-S250GD+AZ185-A-C

Hrubka: 2,0 mm

Dimenzia: 80 mm ( vySka ramena )

Dizky konzol: 85, 110, 135, 160, 185, 210, 240, 270, 300 mm

Tolerancie: Konstrukéné rozmery konzol umoznujui uchytenie v upinacom pere

konzoly do 30 mm bezstupfiovite priCom pripadnou kombinaciou
roznych dlzok sa tak zabezpeli rovinnost podkladu pomocou
vyrektifikovanej nosnej konstrukcie pre nasledni montaz obkladového
materialu.

2.2.2. SPIDI®max - podlozky:

Material: Galvalume" pés EN 10215-S250GD+AZ185-A-C
Rozmery: 35x25 mm, otvor: 010,5 mm

2.2.3. Nosné profily:

Material: Galvalume” pas EN 10215-S250GD+AZ185-A-C
Tolerancie: podl'a DIN 1748 cCast’' 4

Rozmery a tvar: navrhuju sa podla druhu obkladu

Sortiment: L 55/45/1,5 mm

Specidlne profily

2.2.4. Skrutky:

Material: A2 podla DIN 17 440
Rozmery: 4,3x16 mm
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